
Anima TwoNav
Die Alternative zu üblichen

GPS-Geräten

Wer immer schon ein handliches Mobil-
Navigationsgerät mit sprachgeführter Straßen-
navigation sowie mit vollwertiger Offroad-
Navigation auf verschiedensten Topo-Karten
im Rasterkartenformat gesucht hat, der wird
vom Anima TwoNav begeistert sein.

Das robuste Design, das helle transflektive 3"
Touchscreen Display sowie die nahezu unbe-
grenzten Möglichkeiten eigene Karten zu laden
machen dieses Gerät eigentlich jedem ande-
ren Handgerät überlegen. Zudem zeichnet es
sich durch intuitive Bedienbarkeit und hohe
Akkustandzeit aus.

Highlights

 Transflektives Touchscreen Display
 Zusätzliche Bedienung über Tasten
 Erweiterbare Speicherkapazität durch microSD Karteneinschub
 Mitgelieferte Karten: Open-Street-Map Deutschland, Straßennavigation Tomtom

Deutschland-Österreich-Schweiz, topografische Übersichtskarte Deutschland, 3D
Reliefkarte

 Optional Straßennavigation mit Karten von Tomtom für weitere Länder erhältlich
 Mit Tomtom: Zielwahl adressgenau, über Wegpunkte oder Markieren direkt auf der Karte.

Automatische Routenneuberechnung mit verschiedenen Voreinstellungen, Sprachführung
 Offroad-Navigation mit verschiedenen Topokarten
 Verschiedenste Rasterkarten aus dem Lieferspektrum von QuoVadis QV oder eigene

Karten bis hin zu GoogleEarth-Screenshots können im TwoNav genutzt werden
 Sehr übersichtliche Benutzerführung mit 3D – Funktionalität
 Schnittstelle ist voll integriert in QuoVadis QV: Routenplanung, Up-/Download von

Wegpunkten, Tracks, Routen, Karten
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Anima TwoNav
Das Multitalent Onroad und Offroad

Technische Daten

 3” Farb-Touchscreen, sonnenlicht-
lesbar, transflektiv, 240x400

 ARM 664 Mhz CPU, 4GB Fash- und
128 MB RAM-Speicher

 SD-Kartenslot (microSD bis 64GB)
 USB-Schnittstelle
 SIRFstar III Empfänger für optimalen

GPS-Empfang
 Elektronischer Kompass und

Barometer
 Bei Version Anima+ mit ANT+ zur

Verbindung mit Fitness-Sensoren

 Li-Ion-Akku mit 1430 mAh für ca. 12 Stunden Betrieb, austauschbar.
 Optional AA-Batterien verwendbar (separates Zubehör)
 Wasserdicht IPX7
 Temperatur: -20°C bis 50°C
 Gewicht inkl. Akku: 144 g
 63 mm x 112 mm x 23 mm

Lieferumfang

 Anima TwoNav
(Optional auch Anima+ mit ANT+
zur Verbindung mit Fitness-
Sensoren)

 Akku
 OSM-Karte Welt (Deutschland

vorinstalliert)
 Strassennavigationskarte D-A-CH

Tomtom
 Topografische Übersichtskarte

Deutschland
 3D-Reliefkarte
 1 Ausschnitt Topo-Deutschland
 Quick-Guide gedruckt, ausführliches

Handbuch im Download
 Steckernetzteil
 USB - Datenkabel
 Fahrradhalter

Optionales Zubehör

 Tomtom Vmaps zur Straßennavigation (wahlweise Europa, Amerika, Südafrika oder weitere Teilbereiche)
 Batteriefach für AA-Batterien
 Ersatzakku

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sowie Irrtum vorbehalten
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