


Panasonic empfiehlt Windows® 7.

MOBILE BUSINESS EXCELLENCE

Ausgestattet mit einem Intel Core™ i5 Prozessor der zweiten Generation mit vPro™ Technologie bietet das CF-19 eine hohe Leistung bei gleichzeitig
sparsamen Energieverbrauch. Das integrierte WLAN und das optional integrierte 3G-Breitband Modul erméglichen zusammen mit leistungsfahigen Wireless-
Antennen zuverlassigen Datentransfer an jedem Einsatzort.

Mobile Computing PlattforimteCore!" i5-2520M vPro!" Prozessor

(2,5 GHz,®°3SMBrtn@d&cher,-Setie Express-Chipsatz QM67)

Betriebssystem

Original ®WinRimoWessional

RAM

4 GB, DDR3 SDRAM (max. 8 GB)

Grafikchip

InfeHD Graphics 3000@, aAMBIt(WiandoWw.$96 MB, 32 Bit max. 1.557 MB)

Festplattenspeicher

320 GB Festplatte (SATA, leicht zugénglich, stoB- und sturzfest bis zu einer H¢

LCD

10,1" mattes XGA-Aktivmatrix (TFT) LCD mit Zirkularpolarisation (bis zu 500 cd
Lichtverhaltnissen); Concealed (Tarn-) Modus

Gehéause Voll magnesiumlegiert mit Halteriemen
Bluetooth!" Version 2.1 + EDR Klasse 1
WLAN InfeCen%rAdovanced-N 6205 AGN WLAN
IEEE 802.11 a/b/g/n-konform; Schiebeschalter Ein/Aus
LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Modem Daten: 56 Kbit/s (V.92), Fax: 14,4 Kbit/s, nicht Voice-kompatibel
Audio InfeHigh-Definition Audio-konform,

Mono-Lautsprecher (im Displaygehause integriert)

Eingabeoptionen

Touchscreen oder Dual Touch (resistiver Touchscreen & Digitizer), Touchpad ul

Kontroll-Leuchten

9 LEDs (Strom, Akku, Festplatte, Feststelltaste, ROLLEN-Taste, NUM-Taste, SC

Schnittstellen

Seriell (16550A-kompatibel)

D-Sub, 9-Pin

Externes Display (VGA-Port)

Mini D-Sub, 15-Pin

Kopfhorer Mini-Klinke, 3,5 DIA, Stereo
Mikrofon Mini-Klinke, 3,5 DIA, Stereo
Gleichstromeingang Klinke

USB 2.0 2 X, 4-Pin

Modem RJ-11

LAN RJ-45

Firewire (IEEE1394a): 1 x, 4-Pin

Externe Antenne:

2 x (dedizierter 50- ohms-Koaxialstecker)

Portreplikator:

100-Pin

Erweiterungssteckpléatze

PC-Karte:

1 x Typ Il (3,3 V: 400mA, 5V: 400 mA)

ExpressCard:

1 x ExpressCard/34 oder ExpressCard/54

SD/SDXC-Speicherkarte:

1 x

RAM-Modul:

1 x DDR3 200-Pin SO-DIMM (1,5 V, DDR3 SD]

Stromversorgung

Wechselstromadapter:

Eingang: 100 - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz; Ausga

Akku:

Lithium-lonen (10,65 V, typisch 5,7 Ah, min.

Akkulaufzeit:

Ca. 9 Std. (Touchscreen Modell mit Mobile M

Energieverwaltung

Standby-Funktion, Ruhezustand, ACPI BIOS

Sicherheitseigenschaften

TPM (Trusted Platform Module, TCG V1.2-konform), integrierter Hardwaresicher

Festplattensperre)

Abmessungen (B x H x T)

271 mm x 49 mm x 216 mm (ohne iUberstehende Elemente)

Gewicht

Ca. 2,3 kg (inkl. Akku)

Integrierbare Optionen

GPS, Fingerabdruckscanner, Smart Card Reader, mobiles 3G-Breitband (HSPA+

Leuchten (projektbezogen)

Zubehor

Akkuladegerat:

CF-vCBTB2W

Ersatz-Akku:

CF-vVZsu48U

Ersatz-Stromadapter:

CF-AA6503A

Kfz-Ladegerat:

CF-AAV1601AW (Typ A, 60 W,12 V/24 V), CF-
W, 12-32 V)

Fahrzeughalterung:

CF-WEB1948B

Portreplikator:

CF-VEB191AU

4 GB RAM-Modul:

CF-WMBA1004G

Prafnormen

Wasserfestigkeitstest: IEC529 (JISF&£I0930pRPexsiigkd ItsiED: SECG2206J6S C0920)

Stufe*

Fall-/StoRfestigkeitstest:

MIL-STD 810G 516.6 (Sturz aus 180 cm* HOhe

Vibrationsfestigkeitstest:

MIL-STD 810G 514.6, Category 20 & 24*

Als ENERGY STAR® Partner hat die Panasonic Corporation festgelegt, dass dieses Produkt den ENER ffizienz
Industriestandards. Einige Displays kénnen aufgrund des Herstellungsprozesses einzelne beleuchtete mindes:
berechnet: 1MB = 1.048.576 Bytes. Die Festplattenkapazitat wird wie folgt berechnet: 1GB = 1.000.00 und eine
Acrobat® ist eine eingetragene Marke von Adobe® Systems Incorporated. Intel, das Intel Logo, Intel ¢ sind Ma

anderen Landern. Microsoft® und Windows® sind eingetragene Marken der Microsoft® Corporation der r. Alle a
entsprechenden Rechteinhaber. Alle Rechte vorbehalten. Alle genannten Betriebsbedingungen, Zeiten e und k¢
abweichen.

* Getestet durch ein anerkanntes unabhéangiges Priuflabor gemaR IEC 60529, Abschnitte 13.4, 13.6.2, 14.2.5 und 14.3
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